


Art. 1

2) Si intendono per Dispositivi di Protezione Individuale

(D.P.I.) i prodotti che hanno la funzione di

salvaguardare la persona che li indossi o comunque porti

con sé da rischi per la salute e la sicurezza

D.Lgs. 475

Definizione



� 1^ Cat. : ditali, guanti per giardinaggio, grembiuli,            

indumenti per la stagione, stivali, occhiali da sole …

� 2^ Cat. : protezione per l’ udito ...

� 3^ Cat. : protezione vie respiratorie, cinture anticaduta, 

DPI che proteggono da temperature estreme (> 100°C; 

- 50°C), rischi elettrici, aggressioni chimiche, radiazioni 

ionizzanti, ...

Direttiva 89/686

Classificazioni dei D.P.I.



















Selezione del respiratore

RESPIRATORI

Dipendenti dall’atmosfera

RESPIRATORI A FILTRO

Indipendenti dall’atmosfera

RESPIRATORI ISOLANTI

• ossigeno < 17  (19.5% *)

• concentrazione dei 
contaminanti superiore ai limiti 
del respiratore a filtro

• gas e vapori con soglia olfattiva  
> TLV







• Aerosol acquoso di cloruro 

di sodio

• Granulometria media 0.6 
micron

Respiratori per polveri, fumi e nebbie

Prova di efficienza filtrante (EN 149)





Selezione del respiratore

Concentrazione media ponderata su una

giornata lavorativa di 8 ore, per 40 ore

lavorative settimanali, alla quale quasi

tutti i lavoratori possono essere

ripetutamente esposti, giorno dopo

giorno, senza effetti negativi.

Valore Limite di Soglia (T.L.V.)



Selezione del respiratore

Più basso è il TLV

Più alta deve essere la protezione





• Può farsi in base a :
– Tossicità del 

contaminante (TLV)

– Concentrazione del 
contaminante

• NON DIPENDE 
DALLA 
DIMENSIONE 
DELLE 
PARTICELLE 
DEL 
CONTAMINANTE

Selezione del respiratore



Durata dei respiratori antipolvere

Sostituzione in caso di :

� Intasamento dei Filtri

� Perdita di tenuta





Respiratori per gas e vapori

CONTENGONO CARBONI ATTIVI E
SOSTANZE CHIMICHE IN GRADO DI

ASSORBIRE E NEUTRALIZZARE I
CONTAMINANTI

HANNO SEMPRE EFFICIENZA
FILTRANTE PARI AL 100 %



Respiratori per gas e vapori

Classificazione dei filtri per gas e vapori 

EN 141 / EN 405

A

B

E

K

Gas e vapori organici con punto di 
ebollizione superiore a 65°C

Gas e vapori inorganici

Gas acidi

Ammoniaca e derivati



Respiratori per gas e vapori

Classificazione dei filtri per gas e vapori 

Filtri speciali

AX

SX

Hg-P3

Form.

Gas e vapori organici con punto di 
ebollizione inferiore a 65°C (EN371) 

Sostanze specificatamente indicate (EN 372)

Mercurio (EN 141)

Formaldeide



Respiratori per gas e vapori

Tipi di filtri per Gas e Vapori

Xilene, Cicloesano, Benzine, Toluene, Eptano,
Esano, Nafta, Metiletilchetone
Acido cianidrico/solfidrico, Metilisocianato
Cloro, Biossido di cloro
Acido fluoridrico, Anidride solforosa, Acido
solforico
Ammoniaca, Dimetilammina, Etilammina,
Cloruro di ammonio
Cloruro di etile, Cloruro di vinile, Acetone,
1,2-Dicloroetilene, Dietilammina, Pentano

Gas speciali

A

B

E

K

AX

SX



Durata dei filtri antigas

Sostituzione in caso di :

� Saturazione Carboni Attivi

� Perdita di tenuta




















