
ALLEGATO 2 
COME ATTRIBUIRE LE NUOVE CARATTERISTICHE DI 
PERICOLO HP 
Per capire cosa sono le classi di pericolosità HP, bisogna prima sapere che 
per molti rifiuti esistono due voci alternative, una pericolosa e l’altra non; la 
normativa dice che si deve attribuire il codice secondo il principio di 
precauzione (nel dubbio attribuire sempre il pericoloso). 

La Decisione 2014/955/UE e il Regolamento 1357/2014/UE rimanda al 
Regolamento 1272/2008 (CLP) quale riferimento per la determinazione delle 
caratteristiche HP. 

• Il produttore del rifiuto ha la responsabilità di attribuire correttamente il 
CER, egli conoscere dettagliatamente il ciclo produttivo che origina il 
rifiuto e deve redigere una scheda di caratterizzazione rifiuto da tenere 
agli atti, questa deve riportare:  
1. ciclo produttivo dettagliato; 
2. sostanze che concorrono a formare il rifiuto nel ciclo produttivo con la 

raccolta delle SDS dei vari prodotti; 
3. eventuali analisi di classificazione per appurare l’effettiva 

concentrazione delle sostanze rilevate al punto 2 o escluderne la 
presenza. 

N.B.: il legislatore insiste sull’importanza di fare una analisi mirata per cercare 
le sostanze effettivamente presenti nel ciclo produttivo e non limitarsi 
ad una classificazione secondo modello standard. 

La seguente tabella correla i codici di pericolo CLP con le nuove 
caratteristiche di pericolo rifiuti HP. 
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