
Gestione del monitoraggio ambientale delle Temperature

Luca Alessandroni
Tabita Mauti



Perché?

Accredia nella check list di livello 1 al punto 6.3 indica le
condizioni ambientali
«Le condizioni ambientali siano monitorate, tenute sotto
controllo e registrate, in conformità ai requisiti pertinenti, o
quando queste influiscono sulla validità dei risultati?
Sono attuate, monitorate e periodicamente riesaminate
misure finalizzate a mantenere sotto controllo le strutture?
Al punto b:
prevenzione di contaminazioni, interferenze o influenze
negative sulle attività di Laboratorio;



All’interno della DO Chimico Roma sono stati individuate le 
aree di prova dove installare le sonde ambientali:
Area 1 - ICP Massa e Orbitrap
Area 2 - LCMSMS
Area 3 - Area Strumenti
Area 24 - Bilancia Analitica
Area 26 - DFS













22°C

La modernità…



Monitoraggio in tempo reale

Si stava 

meglio 

quando si 

stava peggio



Convertitore segnale



All’interno della DO Chimico Firenze sono stati individuate 
le aree di prova dove installare le sonde ambientali
- Area Bilancia Analitica
- Stanza Strumenti
- Stanza ICP MS
- Corridoio (armadio Reagenti)











Esempio Pratico

La POS CHI 034 Antibiotici al punto 8 «Condizioni 
Ambientali» 
La temperatura della stanza per l’analisi strumentale 
deve essere compresa da 16 °C a 26 °C. 
I data logger vengono programmati con questi range.



Esempio Pratico







Esempio Pratico

Tale programmazione prevede il rispetto di un range di
T oltre il quale, lo strumento invia una e-mail di allerta
agli AT, i quali verificano il problema (condizionatore,
acceso o spento, sonda mal posizionata) ed
eventualmente aprono una richiesta di intervento.



Il Software KILOG RF

I dati rilevati dal data logger vengono scaricati
attraverso un convertitore di segnale
wireless/ethernet installato in ciascuna sede e,
utilizzando la rete locale dell’IZSLT sul server,
dove è stato installato il Software di
elaborazione.
Tali dati vengono pertanto archiviati sul server
dell’IZSLT dove è installato il Software “KILOG
RF”.



Il Software KILOG RF

Tale SW è capace di monitorare in tempo reale
l’andamento della temperatura, è inoltre in grado di
configurare, misurare, registrare, scaricare, processare
e salvare i dati raccolti e trasmessi dai datalogger.



Il Software KILOG RF

Eseguita l'operazione di login apparirà
una schermata di base con i grafici relativi
ad ogni data logger, ognuno di colore
diverso.
Scegliere i dispositivi di proprio interesse
dall’elenco.



Intervallo









Aprire un file di archivio

Salvare un file di archivio

Esportare : il grafico, i valori e il report (in formato pdf 
e/o csv)

Configurazione generale del sistema

Configurazione dello strumento

Cliccando su questa icona si può effettuare un 
download forzato dei dati, alla richiesta
di ID e PW, inserire tutto Maiuscolo: IZSLT nei due 
campi.



Questo pannello 
permette di visualizzare 
la tabella delle curve di 
misura dei valori 
corrispondenti.
E' possibile visualizzare il 
grafico e la tabella 
contemporaneamente 
oppure solo il grafico o 
la tabella, grazie ai 
pulsanti situati in alto a 
destra del pannello





Report

E’ possibile stampare il report con le 
temperature rilevate in un intervallo di 
tempo si seleziona sulla barra degli 
strumenti un’ icona a partire da sinistra 
“export data” per ottenere il report 
richiesto.




