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Lo Spettrofotometro



TARATURA

• CONFRONTO TRA LETTURA 

ASSORBANZA E VALORI DI 

RIFERIMENTO DEI FILTRI 

CERTIFICATI



Campioni di Riferimento

FO filtri 
ottici 
certificati 
LAT o 
equivalente

RCP 

piastra 

ottica 

certificata 

LAT o 

equivalente 



Modalità operative

La Struttura deve indicare nella Lista di 
taratura: 
• valore minimo di A e il valore massimo di 
A riferiti ad ogni lunghezza d’onda 
• incertezza massima richiesta riferita al 
campo di misura
• La frequenza di taratura



TARATURA LETTORE MICROPIASTRE

lunghezze d’onda 
405nm-492nm-450nm-620nm-540nm-
690nm (QUA015C) 



TARATURA

L’AT esegue la lettura posizionando la 
piastra ottica certificata sul lettore per 

micropiastre alle lunghezze d’onda 
richieste nella lista di taratura 

dell’anno in corso



TARATURA
L’AT invia all’ICT i risultatti per 

l’elaborazione del rapporto di taratura

ICT inserisce i valori nel foglio di calcolo 
POS QUA 006 INT/2a e verifica i 

parametri



Parametri Colonne da verificare Criteri di accettabilità

Centratura pozzetti colonne 1 e 12 

verifica il corretto posizionamento
della micropiastra.

Tutti i pozzetti incolonna 1 e 12 devono avere valori ≤ 0.010A

Interferenza colonne 2 e 3

verifica l’interferenza di una
lampada su quella adiacente

I pozzetti: A2, C2, E2, G2, B3, D3, F3, H3 devono avere valori ≤ 0.003
A

I pozzetti: B2, D2, F2, H2, A3, C3, E3, G3 devono mostrare unvalore

> al valore massimo misurabile o overflow

Ostruzione ottica colonna 4

verifica che i risultati delle misure
non vengano influenzati da porzioni

di spettro di luce infrarossa della
sorgente luminosa.

I valori misurati nei pozzetti della colonna 4 devono mostrare tutti
un valore > al valore massimomisurabile ooverflow

Controllo filtri colonna 9 

verifica standard S5 filtro che 
mostra valori di A differenti per ogni 
filtro di lettura selezionato

I limiti minimo e massimo di A dello standard S5 rispettoa quanto
riportato sul certificato alla rispettiva lunghezza d’onda devono
essere entro il +/-20%

Trasparenza nulla colonna 10

verifica ostruzione totale del fascio
luminoso emesso dalle lampade del
lettore

I valori misurati devono mostrare tutti un valore > al valore
massimo misurabile o overflow.

Massima trasparenza colonna 11

verifica la totale trasmissione di luce
T = 100%

I valori misurati per tutti i pozzetti della colonna 11 devono 
mostrare un valore compreso tra –0.003 A e 0.003 A.

Linearità colonne 5, 6, 7 e 8 verifica sulle 
lunghezze d’onda da 405nm a 
690nm

Coefficiente di correlazione (r): verificare che r sia ³0.99 (³ 99%)



TARATURA SPETTROFOTOMETRO

lunghezze d’onda
260nm (QUA066C); 
280nm (QUA030C-QUA031C-QUA032C); 
440nm, 465nm, 546nm, 590nm, 635nm 
(filtri di vetro QUA 033C).



TARATURA

• AT posiziona i filtri ottici nella cella 

• Azzera contro aria

• esegue 10 letture alle lunghezze d’onda 
richieste



TARATURA 
la lunghezza d’onda 260nm per ottenere retta di regressione 

• a) Azzeramento contro aria; 
b) 10 letture contro aria per lo zero 
c) 10 letture del filtro 667-UV14
d) Azzeramento con 667-UV14 (come in certificazione) 

e) 10 letture del 667-UV60



TARATURA
L’AT invia all’ICT i risultatti per 

l’elaborazione del rapporto di taratura

ICT inserisce i valori nel foglio di calcolo 
POS QUA 006 INT/1a e verifica i 

parametri



INSERIMENTO E VALUTAZIONE

ICT ottenuto dati grezzi compila

POS QUA 006 INT/1a per gli 
spettrofotometri/fotometri a cuvetta

POS QUA 006 INT/2a per gli 
spettrofotometri a piastra



INSERIEMENTO E VALUTAZIONE
Il confronto tra dato grezzo e certificato

se il valore di incertezza di linearità % (u% lin) 
è inferiore o uguale a quanto stabilito e 
indicato nella sezione incertezza massima 
ammessa della Lista di Taratura di Struttura, 
in tal caso l’esito del rapporto di taratura 
sarà “Favorevole” e l’apparecchio sarà
confermato metrologicamente.



Certificato di Taratura



Certificato di Taratura



Certificato di Taratura



Certificato di Taratura





Sito Cespiti…lo sconosciuto!



Tarature: dove le trovo?













GRAZIE


