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Il perché di questo corso

Molti fattori determinano la correttezza e l’affidabilità delle prove eseguite

da un laboratorio.

Tra questi le apparecchiature ricoprono un ruolo importante. Il

monitoraggio delle temperature per le apparecchiature viene effettuato al

fine di garantire che le relative attività vengano gestite in modo organico

e controllato.



Monitoraggio delle apparecchiature a temperatura controllata

catene termometriche L2 catene termometriche L3



Catena termometrica
sistema di monitoraggio in tempo reale senza fili

PRO:

- Assicurazione della qualità del dato;

- Avverte in caso di condizioni di conservazione

inadeguate;

- Controllo del dato h 24

- Tarato con catena di riferimento

- Certificato di regolazione

- Incertezza di misura <0,5°C

CONTRO:

- Costo elevato;

- Sistema delicato;

- Formazione del personale;



Sistema Labguard
4) Server centrale

5) Labguard software

1) Apparecchiatura

2) Catena termometrica

3) Ricevitore



Catena termometrica
Labguard 2D dal 2011 al 2018

Sistema composto da:

Trasmettitore

Sonda/Sensore

Alimentatore

Batteria



Catena termometrica
Labguard 3D dal 2019 ad oggi

Sonda/Sensore
Rileva la temperatura

Trasmettitore
registra e trasmette i dati

Alimentatore

Ricevitore
invia i dati al server



Catena termometrica
Labguard 3D dal 2019 ad oggi

Livello del 

segnale radio

Livello Batteria



Display visualizzazione dati



Il ricevitore



Allarmi Colorati
Viola! 

Tabita è 

gioiosa



LabGuard 3D



Gruppo Sorvegliato



Labguard software – Manuale dell’utente



Visualizzazione



Catena di Acquisizione



Certificato di Regolazione



Taratura/Regolazione

Il monitoraggio viene effettuato con sistemi di controllo che vengono regolati per

confronto con un campione primario.

Durante la fase di taratura il sistema rileva contemporaneamente la temperatura del

termometro primario e della sonda/sensore e la differenza tra le misure, genera

l’incertezza che viene applicata alla catena termometrica.

Il sistema Labguard alla fine della taratura/regolazione importa i valori del

certificato (compresa l’incertezza) direttamente sulla sonda.



Certificato di Regolazione



Configurazione delle Soglie



Configurazione delle Soglie



Allarme 

Le soglie sono

influenzate

dall’incertezza

del sensore.



Mappatura

Misura l’omogeneità della temperatura di una camera

termostatica utilizzando catene termometriche.

La frequenza è al collaudo e in caso di manutenzione

straordinaria che possa aver inficiato sulla omogeneità della

temperatura nella camera. Si utilizza un kit di 9 catene

termometriche dedicate e tarate nei campi di misura utilizzati

in Istituto posizionate in varie parti dell’apparecchiatura.



Una piccola parentesi sulle manutenzioni



Qui viene descritta l’attività

Che sarà 

sempre la 

stessa 

negli anni!



Inserire una nuova data



La possibilità di allegare un file



Tutte le registrazioni con il proprio file



Errori comuni

Ripetere

l’attività



Errori comuni

Non

riportare

le date



Errori comuni

La data

rimane

«appesa»



Facendo il report «Scadenza Manutenzioni»



La data

rimane

«appesa»



Quindi…

• Ogni responsabile dell’apparecchiature deve mantenerle

sotto controllo per agevolare il lavoro di tutti.

• Così chi organizza le manutenzioni (Siem) sa quale tecnico

quel giorno ha seguito il tecnico e a quale strumento fare

riferimento.




